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				Membranes Pare-pluie

				
				
				Solitex Fronta Quattro (pour faÃ§ade)

				Proclima


								
					RÃ‰F. PRODUIT : 0502006

					L’écran de protection pour façades SOLITEX FRONTA QUATTRO offre une protection optimale contre le vent, la pluie et les rayons UV (protection UV renforcée).

 

Le film actif TEEE (élastomère éther-ester thermoplastique) assure de façon active le transport d’humidité vers l’extérieur et permet ainsi d’utiliser du bois non-traité dans les constructions à ossature bois.

 

L’écran est extrêmement résistant aux UV et peut ainsi être exposé 6 mois aux intempéries et être appliqué derrière des façades avec bardage à claire-voie jusqu’à 3,5 cm.

 

La membrane assure une étanchéité au vent optimale à la face extérieure de l’isolation de sorte qu’il n’y a aucun risque de flux de convection d’air dans l’isolant.
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				  Avantages

    				
		Résistance à la pluie battante et stabilité thermique très élevées
	
		6 mois de résistance aux intempéries
	
		Transport actif  de l’humidité vers l’extérieur grâce au film TEEE monolithique
	
		Convient aussi aux façades à joints ouverts. Teinte noire invisible
	
		Haute résistance à la déchirure et clouage sûr




				

			
					
				  Conseils

    			Cet écran de protection est à placer derrière les façades ventilées, éventuellement à joints ouverts jusqu’à 3,5 cm. Prévoir une lame d’air ventilée d’au moins 20 mm entre la  membrane et l’habillage de la façade.

 

A utiliser avec Tescon Invis, Orcon F


					

									

						

		

				

		  
  		  Dimensions et conditionnements

  			
  			  	Dimensions	Conditionnement	Code Article	Stock
	
	1,50 m x 50 m	1 / RLX	050200600101	[image: ]
	


  			

			

			
				  
  		  CaractÃ©ristiques

  			
  			  	Epaisseur : 0,6 mm	
	
	Valeur Âµ : 80	
	
	Valeur sd : 0,05m	
	
	RÃ©sistance thermique : -40Â°C Ã  +100Â°C	
	
	RÃ©sistance aux intempÃ©ries : 6 mois	
	
	Couleur : noir	
	


  			

			

		
      		  
  		  Fiche(s) technique(s)

  			
  			  	Fiche technique : Solitex Fronta Quattro	TÃ©lÃ©charger [image: ]
	
	Mise en oeuvre : Solitex	TÃ©lÃ©charger [image: ]
	
	DÃ©claration de performance : Solitec Fronta Quattro	TÃ©lÃ©charger [image: ]
	
	Brochure : Solitex	TÃ©lÃ©charger [image: ]
	


  			

			

      
		

		
	

	

